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Термины и определения.

1. "Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

2. "Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

3. "Установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

4. "Располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

5. "Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 

6. "Теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

7. "Элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц; 

8. "Расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

9. "Материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей. 

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его жилищно-строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения "Деревня Бронцы" Ферзиковского района Калужской области до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей», Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией сельского поселения "Деревня Бронцы".

Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий. 

Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане поселка, на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: 

эффективное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной актуализации, с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. 

Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

Общие сведения о системе теплоснабжения

Сельское поселение "Деревня Бронцы" — муниципальное образование в составе Ферзиковского района Калужской области. Административным центром муниципального образования является д. Бронцы. Источником централизованного теплоснабжения в сельском поселении "Деревня Бронцы" является 2 котельных, расположенных в  д. Бронцы с общей установленной мощностью 0,27  Гкал/ч и годовым производством тепловой энергии 2365,2 Гкал. 
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, согласно информации администрации сельского поселения "Деревня Бронцы", по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5- летние, внесены в таблицу 1.1.1. 

Согласно информации администрации сельского поселения "Деревня Бронцы" объектов, находящихся в стадии строительства, на текущий момент нет, и строительство новых объектов не планируется. Площади строительных фондов сельского поселения не предоставлены.
Таблица 1.1.1Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, с разделением на расчетные элементы территориального деления по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние

	Наименование муниципального образования
	Объекты
	Строительные площади, тыс.м.2

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029

	Администрация сельского поселения "Деревня Бронцы"
	Индивидуальный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среднеэтажный секционный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дачи (сезонное проживание)
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя. 

В настоящее время в сельском поселении "Деревня Бронцы" выработка тепловой энергии для нужд теплоснабжения осуществляет 2 котельные.
 Таблица 1.2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

	№
	Сельское поселение "Деревня Бронцы"
	Потребления тепловой энергии при расчетных температурах, Гкал/ч



	
	
	Всего
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	
	Д. Бронцы котельная "Школа"

	1
	МОУ Бронцевская СОШ
	0,032
	0,032
	-
	

	
	Итого:
	0,032
	
	
	

	Д. Бронцы котельная "Детсад"

	1
	МДОУ "Детский сад Бронцевский"
	0,024
	0,024
	-
	

	2
	Дом культуры
	0,01
	0,01
	-
	


	
	Итого:
	0,034
	
	
	


Увеличение спроса на тепловую энергию (мощность) и расширение зоны действующей системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении «Деревне Бронцы» в среднесрочной перспективе на основании прогнозных оценок не планируется. В расчетах за основу приняты существующие потребности сельского поселения в тепловой энергии. 

При появлении новых исходных данных по перспективным нагрузкам, необходимо учесть их при очередной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления и вентиляции в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе внесены в таблицу 1.2.2. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя от централизованного источника для целей горячего водоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе не рассчитаны ввиду их отсутствия. 

Таблица 1.2.2. Объемы потребления тепловой энергии и прироста потребления по этапам на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции, Гкал/ч 
	Сельское поселение «Деревня Бронцы»
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год 
	2018 год
	2019 год
	2020-2024 год
	2025-2029 год
	Зона действия источника тепловой энергии

	МОУ Бронцевская СОШ
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	 Котельная д. Бронцы «Школа»

	МДОУ "Детский сад Бронцевский"
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	Котельная д. Бронцы «Детсад»

	Дом культуры
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	


По данным администрации сельского поселения "Деревня Бронцы" объектов находящихся в стадии строительства нет и строительство новых объектов не планируется.
При газификации района необходимо:

1. Модернизировать существующие котельные с переводом их на газовое топливо или строительство новых БМК для обеспечения теплоснабжением существующих потребителей и потребителей запланированных программой развития поселения.
2. Установленные мощности  новых  котельных  будут  зависеть  от  нагрузки новых потребителей в заявленных инвестиционных проектах.

Раздел 2. "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

"Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

На территории сельского поселения "Деревня Бронцы" находятся 2 котельных, которые отапливают:

- 3 административных здания;

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть жилых домов на территории сельского поселения «Деревня Бронцы» имеют печное отопление или другое индивидуальное отопление. Основная проблема: дорогостоящая тепловая энергия при центральном теплоснабжении. Большая часть жилого сектора поселения в связи с этим перешла на индивидуальные источники отопления.

Сельское поселение "Деревня Бронцы" не газифицировано. Существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид.

	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,72
	4,90

	Дрова
	0,68
	2,00

	Газ сетевой, тыс.куб.м.
	0,90
	8,08


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления твердого топлива (дрова, отходы лесопиления). 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе внесены в таблицу 2.1.4.

При  строительстве новых блочно – модульных газовых котельных или устройстве  автономных  систем поквартирного  отопления  и горячего  водоснабжения для  обеспечения теплоснабжением объектов  новой застройки мощность  новых  котельных  определяется  при  рабочем проектировании.

Таблица 2.1.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе, Гкал/ч. 

	Сельское поселение «Деревня Бронцы»
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год 
	2018 год
	2019 год
	2020-2024 год
	2025-2029 год
	Зона действия источника тепловой энергии

	МОУ Бронцевская СОШ
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	 Котельная д. Бронцы «Школа»

	МДОУ "Детский сад Бронцевский"
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	Котельная д. Бронцы «Детсад»

	Дом культуры
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные перспективные и существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.1 и таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии. 
Котельная «Школа»
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	Котельная  д. Бронцы, ул.Центральная, д.4

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,27

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,27

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,26

	4
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,008

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,055

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,197


Таблица 2.1.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии. 
Котельная «Детсад»

	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	Котельная   д. Бронцы, ул. Вишневая, д.12

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,27

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,27

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,26

	4
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,008

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,06

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,192


2.4.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения «Деревня Бронцы» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4.2. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В настоящее время в сельском поселении «Деревня Бронцы» отсутствует информация: 

•о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене. 

•о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность). 

•о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение.

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На  котельных сельского поселения «Деревня Бронцы» водоподготовительное оборудование присутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками теплосети. Разбор теплоносителями потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть. 

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на период подготовки схемы теплоснабжения, нового строительства, связанного с увеличением мощности существующих источников тепловой энергии не планируется. 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Схемой  теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение на ряде котельных без замены вида топлива в существующих зданиях котельных с целью  повышения надежности и эффективности работы оборудования.

	Котельная
	Мероприятие
	Цели реализации мероприятия

	Котельная  д. Бронцы, ул.Центральная, д.4
	Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии
	Учет фактического отпуска тепловой энергии

	
	Приобретение и монтаж установок химической водоподготовки для системы теплоснабжения 
	Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей

	Котельная   д. Бронцы, ул. Вишневая, д.12
	Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии
	Учет фактического отпуска тепловой энергии

	
	Приобретение и монтаж установок химической водоподготовки для системы теплоснабжения 
	Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей


4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы 

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

По причине малой подключенной тепловой нагрузки, перевод котельных в источник, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не рассматривался.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы 

На источниках имеется запас пиковой мощности для покрытия существующих и перспективных нагрузок на период разработки схемы теплоснабжения, перевод котельной в пиковый режим работы нецелесообразен.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

На котельных для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 95/70 °С при расчетной наружной температуре -31°С. 

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии с отопительной нагрузкой приведен в таблице 4.8.1
Таблица 4.8.1.Оптимальный график зависимости теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельной (95-70 oС)

	Т нар
	q, %
	Принудительная циркуляция
	Естественная циркуляция

	
	
	T1
	T2
	Т ср
	dT
	g, %
	T1
	T2
	Т ср
	dT
	g, %

	8
	25,00
	44
	38
	41,29
	6,3
	100
	46,25
	36,33
	41,29
	9,9
	63,0

	7
	26,92
	46
	39
	42,53
	6,7
	100
	47,74
	37,32
	42,53
	10,4
	64,6

	6
	28,85
	47
	40
	43,75
	7,2
	100
	49,20
	38,29
	43,75
	10,9
	66,1

	5
	30,77
	49
	41
	44,95
	7,7
	100
	50,65
	39,26
	44,95
	11,4
	67,5

	4
	32,69
	50
	42
	46,14
	8,2
	100
	52,07
	40,21
	46,14
	11,9
	68,9

	3
	34,62
	52
	43
	47,32
	8,7
	100
	53,48
	41,16
	47,32
	12,3
	70,2

	2
	36,54
	53
	44
	48,48
	9,1
	100
	54,87
	42,10
	48,48
	12,8
	71,5

	1
	38,46
	54
	45
	49,63
	9,6
	100
	56,24
	43,03
	49,63
	13,2
	72,7

	0
	40,38
	56
	46
	50,77
	10,1
	100
	57,60
	43,95
	50,77
	13,7
	73,9

	-1
	42,31
	57
	47
	51,90
	10,6
	100
	58,95
	44,86
	51,90
	14,1
	75,1

	-2
	44,23
	59
	47
	53,02
	11,1
	100
	60,28
	45,77
	53,02
	14,5
	76,2

	-3
	46,15
	60
	48
	54,13
	11,5
	100
	61,59
	46,67
	54,13
	14,9
	77,3

	-4
	48,08
	61
	49
	55,23
	12,0
	100
	62,90
	47,56
	55,23
	15,3
	78,4

	-5
	50,00
	63
	50
	56,32
	12,5
	100
	64,20
	48,45
	56,32
	15,7
	79,4

	-6
	51,92
	64
	51
	57,41
	13,0
	100
	65,48
	49,33
	57,41
	16,1
	80,4

	-7
	53,85
	65
	52
	58,48
	13,5
	100
	66,75
	50,21
	58,48
	16,5
	81,4

	-8
	55,77
	67
	53
	59,55
	13,9
	100
	68,01
	51,08
	59,55
	16,9
	82,3

	-9
	57,69
	68
	53
	60,61
	14,4
	100
	69,27
	51,95
	60,61
	17,3
	83,3

	-10
	59,62
	69
	54
	61,66
	14,9
	100
	70,51
	52,81
	61,66
	17,7
	84,2

	-11
	61,54
	70
	55
	62,71
	15,4
	100
	71,75
	53,66
	62,71
	18,1
	85,1

	-12
	63,46
	72
	56
	63,74
	15,9
	100
	72,97
	54,52
	63,74
	18,5
	85,9

	-13
	65,38
	73
	57
	64,78
	16,3
	100
	74,19
	55,36
	64,78
	18,8
	86,8

	-14
	67,31
	74
	57
	65,81
	16,8
	100
	75,40
	56,21
	65,81
	19,2
	87,6

	-15
	69,23
	75
	58
	66,83
	17,3
	100
	76,61
	57,05
	66,83
	19,6
	88,5

	-16
	71,15
	77
	59
	67,84
	17,8
	100
	77,80
	57,88
	67,84
	19,9
	89,3

	-17
	73,08
	78
	60
	68,85
	18,3
	100
	78,99
	58,71
	68,85
	20,3
	90,1

	-18
	75,00
	79
	60
	69,86
	18,8
	100
	80,17
	59,54
	69,86
	20,6
	90,9

	-19
	76,92
	80
	61
	70,86
	19,2
	100
	81,35
	60,36
	70,86
	21,0
	91,6

	-20
	78,85
	82
	62
	71,85
	19,7
	100
	82,52
	61,18
	71,85
	21,3
	92,4

	-21
	80,77
	83
	63
	72,84
	20,2
	100
	83,68
	62,00
	72,84
	21,7
	93,1

	-22
	82,69
	84
	63
	73,83
	20,7
	100
	84,84
	62,81
	73,83
	22,0
	93,9

	-23
	84,62
	85
	64
	74,81
	21,2
	100
	85,99
	63,62
	74,81
	22,4
	94,6

	-24
	86,54
	87
	65
	75,78
	21,6
	100
	87,13
	64,43
	75,78
	22,7
	95,3

	-25
	88,46
	88
	66
	76,75
	22,1
	100
	88,27
	65,24
	76,75
	23,0
	96,0

	-26
	90,38
	89
	66
	77,72
	22,6
	100
	89,41
	66,04
	77,72
	23,4
	96,7

	-27
	92,31
	90
	67
	78,69
	23,1
	100
	90,54
	66,84
	78,69
	23,7
	97,4

	-28
	94,23
	91
	68
	79,64
	23,6
	100
	91,66
	67,63
	79,64
	24,0
	98,0

	-29
	96,15
	93
	69
	80,60
	24,0
	100
	92,78
	68,42
	80,60
	24,4
	98,7

	-30
	98,08
	94
	69
	81,55
	24,5
	100
	93,89
	69,21
	81,55
	24,7
	99,4

	-31
	100,00
	95
	70
	82,50
	25,0
	100
	95,00
	70,00
	82,50
	25,0
	100,0


4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности 

При подключении новых объектов к системе централизованного теплоснабжения значение установленной мощности источника тепловой энергии изменится в сторону увеличения ввиду подключения новых объектов. Численное значение тепловой нагрузки должно быль указанно при проведении следующей корректировки.

Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии. 

5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В связи с отсутствием информации о новой застройке на момент подготовки схемы теплоснабжения, строительство новых тепловых сетей не планируется 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с отсутствием технической возможности и экономической целесообразности, предложения по обеспечению возможностей поставок тепловой энергии от различных источников, не рассматриваются.
5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей в локальных системах централизованного теплоснабжения на муниципальных теплоисточниках сельского поселения «Деревня Бронцы» направлены на повышение эффективности передачи тепловой энергии от источника к потребителю. 

Для этого необходимо осуществить замену с учетом степени износа участков действующих распределительных тепловых сетей, выполнить восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов, осуществить замену выработавшей ресурс запорно-регулирующей арматуры, ремонт опор трубопроводов и тепловых камер. Также необходимо произвести работы по регулировке систем теплоснабжения с привлечением специалистов специализированных организаций. 

Необходимым условием экономии тепловой энергии является соблюдение расчетных параметров температурного и гидравлического режимов, как в системах централизованного теплоснабжения, так и в системах внутреннего теплопотребления. 

Общая протяженность тепловых сетей подлежащих перекладке д. Бронцы составляет 30  п. м. в двухтрубном исчислении, В таблице 5.1 представлена подробная информация. 

Таблица 5.1.Информация о тепловых сетях, подлежащих замене

	Наименование котельной 



	
	Общая протяженность распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении,  п.м. 


	Год ввода в эксплуатацию 
	Степень износа тепловых сетей 

(%) 
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, требующих замены, 

 п.м. 

	Д. Бронцы
	100
	2000
	20
	20


5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения


В сельском поселении «Деревня Бронцы» высок процент изношенности тепловых сетей и в связи с этим значительные потери тепловой энергии. Необходимо выполнить мероприятия по замене участков тепловых сетей по  оптимальным  диаметрам  по  результатам  гидравлических  расчетов  и наладки гидравлического режима работы тепловых сетей от котельных с  целью  улучшения  качества теплоснабжения потребителей, а также уменьшения утечек и тепловых потерь в тепловых сетях.

При  реконструкции  существующих  тепловых  сетей  следует ориентироваться  на  применение  трубопроводов  и  их  элементов  в пенополиуретановой  изоляции  с  гидрозащитным  покрытием  из  полиэтилена типа ППУ ПЭ.

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"

Расчет по источнику тепловой энергии, существующему источнику тепла выполнен по используемому топливу.

Все результаты расчетов сведены в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1. Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла. 

	Котельная (вид топлива)
	Вид топлива
	Годовые расходы периодов, м3.
	Резервный вид топлива, м3
	Аварийный вид топлива

	
	
	Сущ.
	Персп.
	
	

	Котельная «Школа»
	Природный газ
	65 085
	65 085
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная «Детсад»
	Природный газ
	54 124
	54 124
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен


Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

	№ п/п
	Наименование источников
	Финансовые потребности, млн.руб.
	Период реализации

	
	
	
	2014-2019г.
	2020-2029г.

	1.
	Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников

	1.1
	Замена котла
	0,5
	0,5
	Снижение затрат на ремонтные работы котлов

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	0,5
	0,5
	

	
	-бюджетное финансирование
	
	
	

	
	-собственные средства
	
	
	

	
	-внебюджетные средства
	
	
	

	2.
	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция участков тепловых сетей при оптимизации диаметров трубопроводов
	1
	1
	

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	1
	1
	

	
	-бюджетное финансирование
	
	
	

	
	-собственные средства
	
	
	

	
	-внебюджетные средства
	
	
	

	3.
	Инвестиционные затраты по прочим расходам

	3.1
	Приобретение и установка оборудования по 

химводоподготовке
	
	
	

	3.2.
	Установка  приборов  учета и  контроля на 

объектах теплоснабжения
	
	
	

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	
	
	

	
	-бюджетное финансирование
	
	
	

	
	-собственные средства
	
	
	

	
	-внебюджетные средства
	
	
	


Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2019 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Бронцы».

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее -единая  теплоснабжающая  организация)  -  теплоснабжающая  организация, которая  определяется  в  схеме  теплоснабжения  федеральным  органом исполнительной  власти,  уполномоченным  Правительством  Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее  -  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного  самоуправления  на  основании  критериев  и  в  порядке,  которые установлены  правилами  организации  теплоснабжения,  утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений,  городских округов  по  организации  теплоснабжения  на  соответствующих  территориях относятся утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью  населения  менее  пятисот  тысяч  человек,  в  том  числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения  по  установлению  единой  теплоснабжающей  организации осуществляются  на  основании  критериев  определения  единой теплоснабжающей  организации,  установленных  разделом  II  Правил организации  теплоснабжения  в  Российской  Федерации,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808. 

1. Статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  органом местного  самоуправления  или  федеральным  органом  исполнительной  власти (далее – уполномоченные  органы)  при  утверждении  схемы  теплоснабжения поселения,  городского  округа,  а  в  случае  смены  единой  теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В  проекте  схемы  теплоснабжения  должны  быть  определены  границы  зон деятельности  единой  теплоснабжающей  организации  (организаций).  Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются  границами  системы  теплоснабжения,  в  отношении  которой присваивается соответствующий статус. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию,  если  такая  организация  владеет  на  праве  собственности  или ином законном  основании источниками тепловой энергии  и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории  поселения,  городского  округа,  лица,  владеющие  на  праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или)  тепловыми  сетями  на  территории  поселения,  городского  округа  вправе подать  в  течение  одного  месяца  с  даты  размещения  на  сайте  поселения, городского  округа,  города  федерального  значения  проекта  схемы теплоснабжения  в  орган  местного  самоуправления  заявки  на  присвоение статуса  единой  теплоснабжающей  организации  с  указанием  зоны деятельности,  в  которой  указанные  лица  планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. 

Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В  случае  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой теплоснабжающей  организации  подана  одна  заявка  от  лица,  владеющего  на праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой энергии  и  (или)  тепловыми  сетями  в  соответствующей  системе теплоснабжения,  то  статус  единой  теплоснабжающей  организации присваивается  указанному  лицу.  В  случае  если  в  отношении  одной  зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от  лиц,  владеющих  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой  теплоснабжающей  организации  в  соответствии  с  критериями, указанными в пункте 11 настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1)  владение  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании источниками  тепловой  энергии  с  наибольшей  совокупной  установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники  тепловой  энергии  с  наибольшей  совокупной  установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества,  уставного  фонда  унитарного  предприятия  должен  быть  не  менее остаточной  балансовой  стоимости  источников  тепловой  энергии  и  тепловых сетей,  которыми  указанная  организация  владеет  на  праве  собственности  или ином  законном  основании  в  границах  зоны  деятельности  единой теплоснабжающей организации. 

Размер  уставного  капитала  и  остаточная  балансовая  стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату  перед  подачей  заявки  на  присвоение  статуса  единой теплоснабжающей организации.. 

6.  В  случае  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой теплоснабжающей  организации  подано  более  одной  заявки  на  присвоение соответствующего  статуса  от  лиц,  соответствующих  критериям, установленным  в  пункте  11  настоящих  Правил,  статус  единой теплоснабжающей  организации  присваивается  организации,  способной  в лучшей  мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей системе теплоснабжения.

Способность  обеспечить  надежность  теплоснабжения  определяется наличием  у  организации технических  возможностей  и  квалифицированного персонала  по  наладке,  мониторингу,  диспетчеризации,  переключениям  и оперативному  управлению  гидравлическими  режимами,  и  обосновывается  в схеме теплоснабжения. 

7.  В  случае  если  в  отношении  зоны  деятельности  единой  теплоснабжающей организации  не  подано  ни  одной  заявки  на  присвоение  соответствующего статуса,  статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается организации,  владеющей  в  соответствующей  зоне  деятельности  источниками тепловой  энергии  и  (или)  тепловыми  сетями,  и  соответствующей  критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил. 

8.  Единая  теплоснабжающая  организация  при  осуществлении  своей деятельности обязана: 

а)  заключать  и  надлежаще  исполнять  договоры  теплоснабжения  со  всеми обратившимися  к  ней  потребителями  тепловой  энергии  в  своей  зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в орган,  утвердивший  схему  теплоснабжения,  отчеты  о  реализации,  включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в)  надлежащим  образом  исполнять  обязательства  перед  иными теплоснабжающими  и  теплосетевыми  организациями  в  зоне  своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В  настоящее  время  на  территории сельского поселения «Деревня Бронцы» функционирует  1 теплоснабжающая организация: МП «СЕЗ МР «Ферзиковский район».

Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Раздел  «Решения  о  распределении  тепловой  нагрузки  между  источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении надежности теплоснабжения. 

Поскольку тепловые источники сельского поселения «Деревня Бронцы» обособленные, то вопрос о перераспределении тепловой энергии не рассматривается.

Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Заключение.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки; 

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннее - летний период функционирования систем теплоснабжения; 

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов; 

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. 

